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A hőmérséklet-ingadozások során a vezérlőszekrényekben a vízpára lecsapódik, ami
zavarhatja a vezérlőszekrény egységeinek működését, vagy akár üzemzavart is
okozhat. A termoventilátorok a nagyobb szekrényekhez készülnek, biztosítják a meleg
levegő gyors és egyenletes eloszlását a szekrény belsejében.

CS (L) 028 – 150, 250 és 400W, kompakt és hatékony fúvóventilátor, II osztályú szigeteléssel;
HGL 046 – 250 és 400W, népszerű konstrukció ellenállásos fűtőbetéttel;
CR 027 – 475 és 550W, kimagasló teljesítményű fúvóventilátor beépített termosztáttal;
HVL 031 – 100W-tól 400W-ig, lapos kompakt felépítés, kis méretek;
CR 030 (130) – 950W, II osztályú szigetelés termosztáttal vagy higrosztáttal;
CS 030 (130) – 1200W, II osztályú szigetelés termosztáttal vagy anélkül;
CS (F) 032 – 1000W, nem túl nagy méretű, kompakt fúvóventilátor beállított termosztáttal vagy anélkül.
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Leírás

CS 028 AC 230-240V, 150W
CS 028 AC 230-240V, 150W, csavaros rögzítés
CSL 028 AC 230-240V, 250W
CSL 028 AC 230-240V, 250W, csavaros rögzítés
CSL 028 AC 230-240V, 400W
CSL 028 AC 230-240V, 400W, csavaros rögzítés
HGL 046 AC 220-240V, 250W
HGL 046 AC 220-240V, 400W
HGL 046 DC 24V, 250W
HGL 046 DC 48V, 250W
HGL 046 DC 48V, 400W
CR 027 AC 220-240V, 475W, 0/60°C
CR 027 AC 220-240V, 550W, 0/60°C
HVL 031 AC 230V, 100W
HVL 031 AC 230V, 150W
HVL 031 AC 230V, 200W
HVL 031 AC 230V, 300W
HVL 031 AC 230V, 400W
CR 130 AC 230V, 950W, függőleges rögzítés, termosztáttal 0/60°C
CR 130 AC 230V, 950W, függőleges rögzítés, higrosztáttal 65% RH
CS 030 AC 230V, 1200W, vízszintes rögzítés, termosztáttal 0/60°C
CS 030 AC 230V, 1200W, vízszintes rögzítés
CS 130 AC 230V, 1200W, függőleges rögzítés, termosztáttal 0/60°C
CS 130 AC 230V, 1200W, függőleges rögzítés
CR 030 AC 230V, 950W, vízszintes rögzítés, termosztáttal 0/60°C
CS 032 AC 220-240V, 1000W
CS 032 AC 220-240V, 1000W, csavaros rögzítés
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 15/25°C
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 5/15°C
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, termosztáttal 15/25°C, csavaros rögzítés
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, termosztáttal 5/15°C, csavaros rögzítés
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